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DCItCI Center data centers | colocation
Heidelberg { —

2 MW Anschlussleistung

800 m? IT-Flache

]
252 Racks
PUE <1,2
Energieeffizienz & Nachhaltigkeit ‘
g 9 24/7 Sicherheit
100 % Griinstrom, 1,2 PUE
10 kW pro Rack (Standard)
Hohere Densitiy (>10 kW) auf Anfrage @
20 kV redundante Mittelspannungsversorgung Carrier-neutral,
2N-Stromversorgung Dark Fiber
Konnektivitéit & Performance
Carrier-neutrales Rechenzentrum Verbindungen zu Cloud-Hyperscalern

Anbindung an globale und regionale IX Eigene DWDM-Plattform

Verbindungen zu globalen und regionalen Carriern

nex-Level fur lhre IT - weil sie die beste
connected. protected.

@ www.nexspace.de & i
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DIQ Zert GmbH

DIN EN 50600 ZERTIFIZIERT

Zertifizierung & Sicherheit

Zertifiziertes Data Center nach DIN
EN50600
Der europdische Standard fiir

Rechenzentren: ganzheitlicher Ansatz,

maximale Verfligbarkeit und Sicherheit
Beratung zu KRITIS & NIS2 fiir lhre

zukunftssichere IT-Infrastruktur

IT-Leistung & Fléiche

Biiro- und Lagerrdume verfiighar
Doppelboden 5.000N/500kg Punktlast
1.600 kg Lastenaufzug

Nachhaltige Fernkdlte

Klimatisierung nach ASHRAE-Standard

24/7 \lideoliberwachung

PT ) ) N )
nex-Connectivity Services nex-Data Center Services B
Profitieren Sie von den besten und \or Ort stehen Ihnen unsere erfahrenen Rl >
schnellsten Verbindungskonzepten fiir eine technischen Spezialisten zur Verfliigung, die ) )

reibungslose Datenlibertragung und sichere professionelle Dienstleistungen fiir Ihre IT-
Netzwerkabindung. Infrastruktur erbringen. ) )
e —— I I

nex-Data Center Consulting
Mit Gber 30 Jahren Erfahrung bieten unsere
Experten professionelle, unabhdngige Beratung & info@nexspace.de
fur zukunftsweisende Rechenzentrumsstrategien,

angepasst an lhre spezifischen Anforderungen. @ www.nexspace.de




